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Eliminagéo Residuos elétricos ndo devem ser descartados com
de Residuos residuos residenciais comuns. Recicle adequadamente.
Utilize EPI Utilize Equipamento de Proteg&o Individual (EPI)
lize adequado para cada tipo de trabalho executado.
Risco de Choque Manuseie com cuidado: Risco de choque elétrico.
Elétrico
() Instrugdes de Seguir as instrugbes para a correta instalagdo do
Ligagao Elétrica Carregador de Baterias.
+ Polo Positivo Conectar ao polo Positivo da bateria.
— Polo Negativo Conectar ao polo Negativo da bateria.
g Uso Interno Utilizar este equipamento em ambientes internos.
:Q)"_D': Carregador Monofasico - Carregador de Baterias.
de Baterias

N Tabela 1 - Simbolos e suas descrigbes
3-INSTRUGOES DE SEGURANGCA

3.1-Seguranga na Operacao

@ ATENCAO: Este aparelho nao se destina a utilizagdo por pessoas (inclusive
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por
pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido
instrucdes referentes a utilizagédo do equipamento ou estejam sob a supervisao
permanente de uma pessoa responsavel pela sua seguranga.

% O Carregador de Baterias ndo deve ser utilizado por criangas ou pessoas que
n&o tenham lido e compreendido este manual.

% Sempre manter este equipamento longe do alcance de criangas.

= USO INTERNO - Atengéo, utilizar este equipamento apenas em ambientes

internos, mantenha-o protegido da chuva.

% Sempre verifique se o carregador esta desligado e com o plugue fora da tomada,
antes de conectar ou desconectar as garras de carga da bateria.
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1-ORIENTAGOES GERAIS

Leia atentamente este manual de instrugées antes de utilizar o Carregador

de Baterias.
m Guarde este manual para uma futura consulta ou para repassar as informagées
para outras pessoas que venham a operar o Carregador de Baterias. Proceda

conforme as orientagdes descritas neste manual.

Prezado usuario:

Este manual contém detalhes importantes de instalagéo, funcionamento, operagéo e manutengéo
do Carregador de Baterias Unitel. Esse Carregador de Baterias é indicado para recarga de baterias
automotivas de 12 Volts.

O Carregador de Baterias Unitel, linha Profissional 500, foi desenvolvido para trazer mais
seguranga e praticidade na recarga de baterias. Sua principal aplicagdo destina-se ao uso em
automoveis, caminhonetes, caminhdes, barcos, maquinas entre outros. Este modelo possui
também a fungéo de “Auxiliar de Partida” para baterias até 60Ah. O estado de funcionamento do
equipamento ¢ indicado por uma luz em seu painel frontal: led vermelho “Ligado”. Existe também
um painel eletrénico digital que indica a tensao/voltagem da bateria e a corrente de carga do
Carregado na bateria em Ampéres, ambas funcdes devidamente identificadas como “V” para
tensao da bateria e “A” para a corrente de carga.

ATENCAO: Caso este equipamento apresente alguma nao conformidade, entre
em contato com a Unitel e/ou encaminhe o mesmo para a assisténcia técnica na

fabrica.
Ao utilizar os Carregadores de Baterias, devem ser seguidas as precaugoes
basicas de seguranca para evitar riscos de choque elétrico e acidentes.

2-simBoLOS
mbolo Nome
Cuidado/Atengéo Alerta de seguranga (risco de acidentes), e atencéo
/ l \ durante o uso.
Manual de Instrugdes/ Manual de instrugdes com informagdes de uso
Operagdes e operagdes.
Leia o Manual de Antes de utilizar o Carregador de Baterias, leia
Instrugdes/Operagdes atentamente o manual de instrugdes.
e
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% Durante o processo de carga, as baterias produzem gases explosivos e toxicos
A prejudiciais @ satde. Providencie um local arejado com ventilagdo adequada, e
nunca fume ou permita faiscas ou fogo proximo ao local de carga de baterias.

Utilize EPI (Equipamento de Protegdo Individual) como luvas e 6culos de
protegéo.
A solugéo eletrolitica utilizada na bateria contém acido sulfurico, cujo efeito é

corrosivo. Evite o contato desse liquido com a pele. Caso haja o contato do liquido
da bateria com a pele, lave imediatamente o local atingido com agua e sabao
neutro. Caso seja necessario procure assisténcia médica.

% Manter o Carregador de Baterias em local plano durante a operagéo, manuseio,
transporte e estocagem. A queda brusca do equipamento podera causar danos ao

A mesmo. Caso acontega uma queda ou quebra de alguma das partes do
equipamento durante a utilizagdo, desligue-o imediatamente e procure auxilio
técnico especializado.

3.2-Seguranca na Ligagao Elétrica

m ATENCAO: As instrugdes a seguir devem ser seguidas para a segura e correta
instalag&o elétrica do Carregador de Baterias.

@ - Ainstalagdo da energia elétrica deve ser feita por um profissional e de acordo
comanorma |[EC 60364-1.

@ - Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, verifique se a tensédo da rede
elétrica € compativel com a tensdo selecionada no Carregador de Baterias
(127V/220V). Por padréo a chave sai de fabrica ajustada em 220 Volts. Para rede
elétrica 127 Volts deve ser feita a troca da tenséo através de chave de selegdo
situado na parte de tras do equipamento.

2|“L ATENGAO: Risco de Choque Elétrico.
[

- Nunca transporte o Carregador de Baterias segurando pelo cabo elétrico de
alimentagdo e também nunca puxe o cabo elétrico para desconectar o plugue da
tomada. Proteja o cabo de alimentagédo ou extensédo elétrica de calor, 6leo ou
superficies abrasivas, pontiagudas e cortantes.
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4-OPERAGAO
4.1 -Utilizando o Carregador de Baterias
Pararecarregar a bateria de seu veiculo proceda da seguinte maneira.

@ ATENCAO: Recomenda-se retirar a bateria do veiculo antes de efetuar a
recarga. Quando isso néo for possivel deve-se ao minimo retirar o cabo negativo do
polo da bateria, dessa maneira evitam-se que descargas elétricas afetem o sistema
elétrico do automovel.

% Remova as tampas de inspegao de cada vaso da bateria, pois o processo de
recarga pode causar o surgimento de gases no interior da bateria acarretando um
grande aumento da presséo interna da bateria.

% Verifique o nivel da solugéo, o qual deve estar aproximadamente 1cm acima das
placas.

% Caso o nivel de solugéo eletrolitica esteja muito baixo ou quase ausente,
adicione agua destilada respeitando o limite de nivel.

% Para maiores informagdes, sempre verifique as especificagdes da bateria junto a
seu fabricante.

% Verifique as condigdes gerais da bateria. Bateria com avarias, curto circuitadas
ou em aberto, ndo poderéo ser carregadas. O Carregador tem a fungédo de repor a
carga das baterias, o mesmo néo consegue recuperar baterias danificadas.

< Certifique se a tensdo da rede elétrica no local da instalagdo é compativel
com atensao selecionada no Carregador de Baterias (127V/220V).

1-Mantenha ointerruptor frontal na posi¢éo “OFF”;

2 - Conecte primeiramente a garra vermelha do carregador no polo positivo (+) da
bateria e depois a garra preta no polo negativo (-). ATENGAO: nunca inverter as
polaridades, sob o risco de danos ao equipamento, a bateria e ao veiculo;
3-Conecte o cabo de forga do Carregador de Baterias na tomada;

4 - Selecione o tipo de carga no interruptor rotativo na parte frontal do equipamento,
conforme legenda ao lado do interruptor. Um sinal luminoso verde ( Ligado) aceso
no painel frontal indica seu funcionamento;

5 - Mantenha o Carregador ligado até que a corrente de carga atinja valores
préximos a zero (0,00A) e a tensao préximo de 14V. Sendo assim, quando isso
ocorrer significa que a bateria ja esta com sua carga total, desde que a bateria se
encontre em bom estado de conservagao;

6 - Desligue o Carregador pelo interruptor rotativo frontal (posigéo “OFF”), pois o
mesmo néo possui desligamento automatico;

7 - Retire o cabo de forga da tomada e desconecte as garras de conexao da bateria.

,
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5-TERMO DE GARANTIA

A UNITEL TRANSFORMADORES assegura ao adquirente deste equipamento, garantia
contra defeitos de matéria-prima e de fabricagédo, por um periodo de 90 dias, a contar da data de sua
aquisicao, comprovada mediante a apresentacao da respectiva Nota Fiscal de Compra e deste
Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que se segue:

© A garantia acima supra é a Unica garantia quer expressa, quer implicita, ficando excluidos
quaisquer danos ou prejuizos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e ndo
taxativa), lucros cessantes, interrupgdes de negadcios e outros prejuizos pecuniarios decorrentes do
uso, ou da possibilidade de usar este equipamento;

@ Os servigos de garantia serdo realizados na fabrica na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande
do Sul, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem néo estdo cobertas por essa garantia,
sendo de responsabilidade exclusiva do proprietéario do produto;

© Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais pegas que se desgastam
naturalmente com o uso (ex: acabamento, pintura, fusiveis, cordao tripolar, cabos, terminais de
conexao (garras do tipo “jacaré”) e outros materiais de natureza semelhante, descargas elétricas,
diferencgas de tenséo ou freqiéncia incompativel com 60Hz, corrosdo, excessiva temperatura no
local de instalagdo, se os equipamentos forem atingidos por dgua ou submetidos a excesso de
umidade), ou por outras condi¢des anormais de utilizagdo, em hipétese alguma serdo de
responsabilidade do fabricante;

® A UNITEL TRANSFORMADORES reserva-se ao direito de realizar alteragbes técnicas sem
prévio aviso.

< .
Comprador:
Endereco:

Cidade: Estado:
CEP: Telefone: ()
E-mail:

Revendedor:
Nota Fiscal (n°):
Data de Emissao:

Cidade: Estado:
Produto:

Descrigéo do Defeito:
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ATENCAO: Nunca utilize fungdo “Auxiliar de Partida” para carga de

baterias, sob pena de danificar a bateria, assim como também a fungao de
carga “Ultra Rapida” por periodos longos, sob o mesmorisco.

8 - Para a utilizagdo da fungéo “Auxiliar de Partida”, posicione a chave em tal
funcao, deixe o Carregador de Baterias ligado, por pelo menos uns 3 minutos
nesta fungao, para que haja uma reagéo da bateria e apds dé a partida na chave do
veiculo.

ATENGAO: Ao dar a partida no veiculo, ndo ultrapasse o tempo de maximo de
15 segundos, pois isso podera danificar ou queimar o Carregador de Baterias e
consequentemente ocasionar a perda da garantia do mesmo.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

a - Para utilizagdo do Carregador de Baterias em veiculos, sempre que possivel,
verifique as orientacdes e especificagdes dos fabricantes de veiculos quanto a
conexao e carga de baterias descritas no Manual de Instrugées do veiculo.

b - Para maior vida util da bateria, recomenda-se o uso de um Carregador de
Baterias com carga maxima de 30% da capacidade especificada em Ah da bateria
em questao, evitando-se assim a sua reducao de vida Util provocada pelo excesso
decarga.

¢ - Nunca utilize o equipamento para qualquer outro fim que n&o seja os
especificados neste manual de instrugées, sob o risco de acidentes ou danos
irreversiveis ao equipamento.

4.2 - Defeitos e Solugdes

- Led indicador de “Ligado” ndo acende: verifique se ha tensdo na rede elétrica
e/ou se o fusivel “Carregador” esta em bom estado (fusivel de vidro - parte de tras do equipamento).
Em condigdes normais esse led deve acender;

OBSERVACOES:

- Este Carregador de Bateria possui um sistema eletronico de protecéo por sobreaquecimento, ou
seja, caso o equipamento esteja aquecendo muito, seja por excesso de carga ou qualquer outro
defeito, o sistema iré desliga-lo por alguns minutos até que o mesmo esteja em condi¢des normais
de temperatura de funcionamento. Este processo se da de forma automatica, sem intervengéo do
usuario.

- Verifique a conexao das garras a bateria (invertidas nos pélos da bateria (+) e (-)), garra
vermelha do Carregador deve estar conectado no pélo positivo da bateria e garra preta no polo
negativo da bateria;

- Controle de carga ajustado com capacidade muito alta. Ajuste o controle de carga na posigao
“Lenta” e ap6s faga 0 aumento de carga gradual até atingir a sua necessidade;
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OUTROS PRODUTOS UNITEL

Autotransformadores
lluminagdes de emergéncia
Inversores de tensdo DC/AC

Conversores de tensdo

Fontes estabilizadas
Fontes para informatica
Fontes chaveadas
Fontes para instrumentos musicais
Autotransformadores para copiadora
Transformadores para eletronica
Transformadores para lampadas halégenas
Transformadores para iluminagao de piscina
Transformadores especiais

TRANSFORMADORES

AV. 25 de Julho, 1650 - Pelotas - RS
CEP 96065.620 - Fone/Fax [53] 3223.0162
www.unitel.ind.br  unitel@unitel.ind.br

CNPJ 94086535/0001-70
Indistria Brasileira
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